Kapitel 1

Montage

Das PA-2012 verfugt Uber mehrere Steckbriicken, mit denen die Platine den
Anspriichen des Benutzers angepaldt werden kann. Dieses Kapitel enthalt
Informationen Uber die verschiedenen Steckbriickeneinstellung auf der Platine.

Folgen Sie den nachstehenden Installati onshinwei sen:

B 1. Schritt: Steckbrticken (Jumper) setzen
B 2. Schritt: Systemspeicher installieren

B 3. Schritt: Prozessorchip einsetzen

B 4. Schritt: Steckkarten einsetzen

B 5. Schritt: Kabel und Netzteil anschlieRen
|

6. Schritt: BIOS konfigurieren

ACHTUNG : Wenn Sie mit einem elektrischen Schraubenzieher arbeiten,
bitte unbedingt Antistatikarmband tragen. Die empfohlene Drehkraft liegt bei
5 bis 8 kg/cm. Ein htheres Drehmoment kdnnte die Chippole beschédigen.
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Kennwort |6schen: CPS
Diese Steckbriicke schaltet die Kennwortkonfiguration ein oder aus. Dies ist

notwendig, sollten Sie einmal das Kennwort des Rechners vergessen.
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Flash-EPROM-Wahlschalter: EP1, EP2
Diese beiden Steckbriicken dienen der Konfiguration des Flash-EPROMS.
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Externe Taktraten (Bustakt): CLK1, CLK2, CLK3
Die folgende Tabelle zeigt die Steckbriickeneinstellungen fir verschiedene
CPU-Geschwindigkeiten.
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Verhaltnis zwischen interner Prozessorfrequenz und Bustak:
FREQ1, FREQ2, FREQ3

Diese drei Steckbriicken werden zur Festlegung des Verhdltnisses zwischen
interner CPU-Frequenz und Bustakt verwendet.
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Diese Seite bleibt absichtlich frei.




