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This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna

-Move the equipment away from the receiver

-Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

-Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approve by the party responsible for compliance could void Your authority to operate such equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions 1) this device may not cause harmful interference and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.     

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

(full address)

G.B.T. Technology Träding GMbH

Ausschlager Weg 41, 1F, 20537 Hamburg, Germany

declare that the product

( description of the apparatus, system, installation to which it refers)

 FORMDROPDOWN 

GA-6VXD7

is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

 FORMCHECKBOX 
 EN 55011
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN 61000-3-2* 
Disturbances in supply systems caused 



of radio disturbance characteristics of
 FORMCHECKBOX 
 EN60555-2
by household appliances and similar


industrial, scientific and medical (ISM
electrical equipment “Harmonics”


high frequency equipment

 FORMCHECKBOX 
 EN55013
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN61000-3-3*
Disturbances in supply systems caused


of radio disturbance characteristics of
 FORMCHECKBOX 
 EN60555-3
by household appliances and similar


broadcast receivers and associated

electrical equipment “Voltage fluctuations”


equipment

 FORMCHECKBOX 
EN 55014
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN 50081-1
Generic emission standard Part 1:


of radio disturbance characteristics of

Residual, commercial and light industry

household electrical appliances, 




portable tools and similar electrical 
 FORMCHECKBOX 
 EN 50082-1
Generic immunity standard Part 1:


apparatus

Residual, commercial and light industry

 FORMCHECKBOX 
 EN 55015
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN 55081-2
Generic emission standard Part 2:


of radio disturbance characteristics of

Industrial environment


fluorescent lamps and luminaries



 FORMCHECKBOX 
 EN 55020
Immunity from radio interference of
 FORMCHECKBOX 
 EN 55082-2
Generic immunity standard Part 2:


broadcast receivers and associated

Industrial environment


equipment

 FORMCHECKBOX 
 EN 55022
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 ENV 55104
Immunity requirements for household


of radio disturbance characteristics of

appliances tools and similar apparatus


information technology equipment



 FORMCHECKBOX 
 DIN VDE 0855
Cabled distribution systems; Equipment
 FORMCHECKBOX 
 EN 50091- 2
EMC requirements for uninterruptible 

 FORMCHECKBOX 
 part 10 
for receiving and/or distribution from

power systems (UPS)

 FORMCHECKBOX 
 part 12
sound and television signals



 FORMCHECKBOX 
 CE marking
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 (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product 

with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC

 FORMCHECKBOX 
 EN 60065
Safety requirements for mains operated
 FORMCHECKBOX 
 EN 60950
Safety for information technology equipment


electronic and related apparatus for

including electrical business equipment


household and similar general use

 FORMCHECKBOX 
 EN 60335
Safety of household and similar
 FORMCHECKBOX 
 EN 50091-1
General and Safety requirements for


electrical appliances

uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer



   Signature  :     Rex Lin
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DECLARATION OF CONFORMITY

 

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

 

Responsible Party Name: G.B.T. INC.

 

Address: 18305 Valley Blvd., Suite#A

 

LA Puent, CA 91744

 

Phone/Fax No: (818) 854

-

9338/ (818) 854

-

9339

 

hereby declare

s that the product

 

Product Name: 

 

Model Number:

 

Mother Board

 

Conforms to the following specifications:

 

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109(a),

 

Class B Digital Device

 

Supplementary Information:

 

This device complies with part

 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

 

following two conditions:   (1)   This device may not cause harmful 

interference,

 

and   (2)   this device must accept any inference received, including 

interference 

 

that may cause undesired operation.

 

Representative Person's Name:     ERIC LU

 

Signature:

 

Date:

    Jul. 20, 2000

 

Eric Lu
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-
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(Stamp)                               Date :  Jul. 20, 2000
     Name   :     Rex Lin 

6VXD7

デュアルソケット370 
サーバ/ワークステーション 
マザーボード 

USER'S MANUAL

Dual Socket 370 Server/Workstation Motherboard

REV. 1.0 Second Edition

R-10-02-000724

マニュアルの構成
本マニュアルの構成は次の通りです:

1) リビジョン履歴
マニュアルリビジョン情報

2) パッケージ内容
パッケージ内容チェックリスト

3) 特徴
製品情報と機能

4) ハードウェアセットアップ
マザーボードの設定情報

5) 性能/ブロックダイアグラム
性能とブロックダイアグラム

6) Dual BIOS
Dual BIOS

7) 4スピーカ & SPDIF
4スピーカ & SPDIF紹介

8) BIOS Setup
BIOSセットアップ情報

9) 付録
リファレンスなど

目次
リビジョン履歴
P.1

パッケージ内容
P.2

特徴
P.3

6VXD7マザーボードレイアウト
P.5

CPUスピード/コネクタ/パネル/ジャンパ定義表 
P.6

パフォーマンスリスト
P.26

ブロックダイアグラム
P.28

Dual BIOS紹介 (オプション)
P.29

4スピーカ & SPDIF 紹介(オプション)
P.36

メモリインストール
P.41

BIOSセットアップ目次
P.42

付録
P.71

リビジョン履歴
リビジョン
リビジョンノート
日付

1.0
6VXD7 マザーボードユーザーマニュアル第1リリース
Jul.2000

1.0
第2リリース
Jul.2000

本書はユーザーの参照用であり、弊社およびその関係者は、本書の内容についていかなる保証もいたしません。予告無く内容を改変することがあります。
本マニュアル中の製品名は該当各社の知的所有物です。
Jul. 24, 2000 Taipei, Taiwan, R.O.C

パッケージ内容
(6VXD7 マザーボード
(IDE / フロッピ機器用ケーブル
(ドライバ＆ユーティリティ　ディスケット・CD (TUCD)
(内部 COM B ケーブル (オプション)

(内部 USB ケーブル (オプション)

(SCSI 機器ケーブル
(6VXD7 ユーザーマニュアル
機能
フォームファクタ
· 30.5 cm x 24.4 cm ATX, 6層 PCB.

CPU
· 2 ソケット 370 プロセッサ
Intel Pentium(!!! 100/133MHz FSB, FC-PGA

· 2nd キャッシュCPU内 (CPU依存)

チップセット
· VT82C694X (VIA Apollo Pro 133A)

· VT82C686A

クロック

ジェネレータ
· ICS 9248AF-63

· 100/133 MHzシステムバス(PCI 33MHz)

·   112/124/142/152 MHzシステムバス 

(PCI >33MHz) (予約)

メモリ
· 4 168ピン DIMM ソケット
· PC-100 / PC-133 SDRAM ・ VCM SDRAM

· 2GB DRAM (最大)

· 3.3V SDRAM DIMMのみサポート
· 72bit ECC DRAM(インテグリティモード)

I/Oコントロール
· VT82C686A

スロット
· 1 AGP 2X/4X モード & AGP 2.0サポート

· 5 PCI ：33MHz & PCI 2.2サポート
· 1 16ビット ISA バス 

オンボード IDE
· PIOモード3, 4, UDMA33/ATA66 IDE &ATAPI 
· 2 IDEバスマスタ(UDMA 33/ ATA 66) IDEポート：最大4ATAPI 機器

ハードウェア

モニタ 
· CPU1 / CPU2 ファン回転検出
· CPU1 / CPU2 温度検出 

· システム電圧検出 

· CPU オーバーヒートシャットダウン検出

オンボード機器 
· 1 フロッピーポート：2 FDD( 360K, 720K, 1.2M, 1.44M , 2.88M)サポート
· 1 パラレルポート：SPP/EPP/ECPサポート
· 2 シリアルポート (COM 1 & COM 2)

· 4 USBポート
· 1 IrDA コネクタ：Fast IrDAサポート

次ページへ…

PS/2 コネクタ
· PS/2( キーボード・PS/2( マウスインターフェース

BIOS
· AMI BIOS, 2MビットフラッシュROM
· デュアルBIOS (オプション)

オンボード

サウンド
· Creative CT5880 (オプション)

· AC’97 CODEC

· ライン入力 / ライン出力 / マイク入力 / 外部入力 / CD入力 / TEL / 

ゲームポート /4スピーカ & SPDIF (オプション)

付加機能
· Wake-On-LAN (WOL)

· 内部 / 外部モデムリングオン
· 4 ファン電源コネクタ
· キーボード過電流保護ヒューズ 

6VXD7 マザーボードレイアウト
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CPU設定/コネクター/パネル:ジャンパー定義　目次
ページ

CPU スピード設定
P.7

コネクタ
P.13

ゲーム & オーディオポート 
P.13

COM 1 / COM 2 / LPT ポート 
P.13

USB コネクタ
P.14

PS/2 キーボード & PS/2 マウスコネクタ
P.14

J13 (CPU1 ファン)
P.15

J15 (CPU2 ファン)
P.15

J16 (電源ファン)
P.16

J14 (パネルファン)
P.16

ATX 電源
P.17

フロッピーポート
P.17

IDE 1(プライマリ) / IDE 2(セカンダリ) ポート
P.18

J7 (TEL)
P.18

J5 (外部入力)
P.19

J8 (CDオーディオライン入力)
P.19

J3 (リング電源オン)
P.20

J1 (ウェイク-オン-ラン)
P.20

J4 (IR)
P.21

USB 2 コネクタ
P.21

パネル・ジャンパ定義
P.22

J2 (2x11 ピンジャンパ)
P.22

JP1 (クリア CMOS 機能)
P.23

JP22 (BIOS フラッシュ ROM 書き込み保護) [オプション]
P.23

JP20 (Onboard Sound Function) [オプション]
P.24

JP9 (USB Device Wake Up Selection)[オプション]
P.24

BAT1 (バッテリ)
P.25

CPU スピード設定
システムバススピードは、100・133MHzから選択します。 システムバスは (SW1・JP25) で、クロック倍数は(SW2) で設定します。500–1GMHz+プロセッサに対応します。 

システムバススピード設定 

SW1/JP25:
  




                     O : ON, X : OFF
1
2
3
 4
JP25
CPU

 (MHz)
PCI

(MHz)

X
X
X
 X
2-3
100
33

O
X
X
 X
1-2
112
37

O
O
X
 X
1-2
124
41

O
O
O
 X
2-3
133
33

X
O
O
 X
N/C
142
35

O
X
O
 X
N/C
152
38

CPUの仕様範囲外の設定をすると、システムが不安定になり、損傷を受けることがあります。
SW2:

クロック倍数
ディップスイッチ


1
2
3
4

X 3
O
X
O
O

X 3.5
X
X
O
O

X 4
O
O
X
O

X 4.5
X
O
X
O

X 5
O
X
X
O

X 5.5
X
X
X
O

X 6
O
O
O
X

X 6.5
X
O
O
X

X 7
O
X
O
X

X 7.5
X
X
O
X

X 8
O
O
X
X

X 8.5
X
O
X
X

X 9
O
X
X
X

X 9.5
X
X
X
X

( ソケット1とソケット2には同じCPUを取り付け、クロックなど同じ設定にしなければなりません。
(注: 　CPU関連周波数は、使用するCPUの仕様に応じて設定してください。システムバスクロックのオーバークロックは、機器の仕様範囲外です。トラブルの原因となりますので、実行しないでください。
1. Pentium( !!! 500/100MHz FSB
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3.　Pentium( !!! 600/100MHz FSB
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4. Pentium( !!! 650/100MHz FSB
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5. Pentium( !!! 700/100MHz FSB
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6. Pentium( !!! 750/100MHz FSB
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7. Pentium( !!! 800/100MHz FSB
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8.　Pentium( !!! 850/100MHz FSB
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9. Pentium( !!! 533/133MHz FSB
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10. Pentium( !!! 600/133 MHz FSB
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11. Pentium( !!! 667/133MHz FSB
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12. Pentium( !!! 733/133MHz FSB


[image: image13.wmf] 

ON

 

SW2

 

ON

 

1 2 3 4

 

SW1

 

ON

 

1 2 3 4

 

1

 

JP25

 

1

 

JP25

 

強制

 133MHz

 


13. Pentium( !!! 800/133MHz FSB
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14. Pentium( !!! 866/133MHz FSB
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15. Pentium( !!! 933/133MHz FSB

[image: image16.wmf] 

ON

 

SW2

 

ON

 

1 2 3 4

 

SW1

 

ON

 

1 2 3 4

 

1

 

JP25

 

1

 

JP25

 

強制

 133MHz

 


16.　Pentium( !!! 1GHz/133MHz FSB
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コネクタ
ゲーム & オーディオポート 


[image: image18.wmf] 

 

ライン出力
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COM 1 / COM 2 / LPT ポート

[image: image19.wmf] 

 

COM 1

 

LPT 

ポート

 

COM 2

 


USB コネクタ
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PS/2 キーボード & PS/2 マウスコネクタ
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J13: CPU1 ファン 
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J15: CPU2 ファン 
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J16: Power ファン 
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J14: Panel ファン 
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ATX 電源
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フロッピーポート
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IDE1 (プライマリ), IDE2 (セカンダリ) ポート

[image: image28.wmf] 

 

IDE 1

 

IDE 2

 

赤い線

 


J7 TEL: 内部ボイスコネクタ搭載モデム用
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J5 : 外部入力
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J8: CD オーディオライン入力 

 
[image: image31.wmf] 

 

Pin No.

 

Definition

 

1

 

CD

-

L

 

2

 

GND

 

3

 

GND

 

4

 

CD

-

R

 

 

1

 


J3: リング電源オン(内部モデムカードウェイクアップ)
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J1: ウェイク-オン-ラン
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J4 : IR
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USB 2 コネクタ
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パネル・ジャンパ定義
J2: 2x11 ピンジャンパ
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JP1: クリア CMOS 機能
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JP22: BIOSフラッシュROM 書き込み保護(オプション)

[image: image38.wmf] 

1

 

Pin No.

 

Definition

 

ｸﾛｰｽﾞ

 

本機能有効

 

ｵｰﾌﾟﾝ

 

通常時

(

初期設定

)

 

 

M

BIOS

アップデート時など、

 

ROM

に書き込む際には、

 

本ジャンパをオープンにしてくださ

い。

 


JP20: オンボードサウンド機能選択 (オプション)
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JP9: USB 機器ウェイクアップ選択 (オプション)
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BAT1: バッテリ
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パフォーマンスリスト
以下のパフォーマンスリストは、よく知られたベンチマークプログラムのテスト結果です。環境によりテスト結果は変化することがあります。ここで紹介するのは、あくまでもユーザーへの参照目的です。 

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
CPU
Intel( Pentium( !!! 800MHz x 2 Socket 370 プロセッサ
Intel( Pentium( !!! 800MHz x 1 Socket 370 プロセッサ

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
DRAM

256MB SDRAM (Winbond 0180A W981208AH-75)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
キャッシュ
256KB オンダイ

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
ディスプレイ
GA-GF2560

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
ストレージ
オンボード IDE (IBM DPTA-353750)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
O.S.
Windows NT™ 4.0 SPK6a

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
ドライバ
ディスプレイドライバ1024 x 768 x 16ビット色 x 75Hz. 

Processor
Intel( Pentium( !!!


800MHz x 2

(133 x 6)
800MHz x 1

(133 x 6)

Winbench99 



CPU mark 99
71.1
71.6

FPU Winmark 99
4230
4230

Business Disk Winmark 99
4800
4980

Hi-End Disk Winmark 99
13200
13300

Business Graphics Winmark 99
329
327

Hi-End Graphics Winmark 99
613
614

Winstone99



Business Winstone 99
39.8
39.2

Hi-End Winstone 99
45.9
45.6

Dual-Processor Inspection tests
5.79
4.98

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
CPU
Intel( Pentium( !!! 600MHz x 2 Socket 370 プロセッサ
Intel( Pentium( !!! 600MHz x 1 Socket 370 プロセッサ

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
DRAM

256MB SDRAM (Winbond 0180A W981208AH-75)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
キャッシュ
256KB オンダイ

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
ディスプレイ
GA-GF2560

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
ストレージ
オンボードIDE (IBM DPTA-353750)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
O.S.
Windows NT™ 4.0 SPK6a

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
ドライバ
ディスプレイドライバ 1024 x 768 x 16ビット色 x 75Hz. 

Processor
Intel( Pentium( !!!


600MHz x 2

(100 x 6)
600MHz x 1

(100 x 6)

Winbench99 



CPU mark 99
54.7
54.7

FPU Winmark 99
3180
3170

Business Disk Winmark 99
4850
4580

Hi-End Disk Winmark 99
12700
12600

Business Graphics Winmark 99
255
253

Hi-End Graphics Winmark 99
464
466

Winstone99



Business Winstone 99
35.8
35.8

Hi-End Winstone 99
39.2
38.1

Dual-Processor Inspection tests
5.28
4.14

( システムのパフォーマンスを最大にしたいときは、P51の記述を参照してください。
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Dual BIOS 紹介 (オプション)

A. Dual BIOS技術とは?


　　RAMへのサスペンド(STR) は、Windows 98 ACPI スリープモードの機能です。

STR (S3)スリープモードから、システムは数秒でスリープ状態に入る直前の状態に復帰することができます。システムの動作状態は、スリープ状態に入る際に、メモリー(RAM)に保存されるのです。 STRスリープモード下のシステムはRAMに保存された情報を維持することのでき、復帰信号を認識できる程度の非常に少ない電力のみを消費します。
B. Dual BIOSの使い方は?

a. 起動画面
b. AMI Dual BIOS Flash ROM Programming Utility

c. Dual BIOS 項目説明:

BIOS will auto detect:

Boot From : Main BIOS 

Main ROM Type : SST 39SF020
Backup ROM Type : SST 39SF020
Wide Range Protection: Disable(初期設定),  Enable


Status 1:

  
メインBIOSに問題が生じたとき ( Update ESCD failure/checksum error/reset…) 、電源オンの後OSがロードされる前に、Wide Range Protection を“Enable”に設定すると、PC はバックアップBIOSから自動的に起動します。

Status 2:
 周辺機器上のROM BIOS( SCSI や LAN Cardなど) がユーザーによる設定変更の後に再起動を要求した場合、起動BIOSはバックアップBIOSに変更されません。
Boot From : Main BIOS (初期設定), Backup BIOS

Status 1:

    
メインBIOS/バックアップBIOSから起動BIOSを選択できます。    

Auto Recovery : Enabled(初期設定),  Disabled

メインBIOSやバックアップBIOSにチェックサムエラーが生じたとき、動作中BIOSのチェックサム問題を自動修復します。
(BIOS設定の Power Management Setupで、 ACPI Suspend  Typeが Suspend to RAMになっているとき、Auto Recoveryも自動的にEnable(有効)になります)


(BIOS設定に入るには、システム起動時に “Del” キーを押します) 

Halt On Error : Disable(初期設定),  Enable

BIOSにチェックサムエラーやメインBIOSにWIDE RANGE PROTECTIONエラーが生じたとき、Halt On BIOS DefectsをEnableに設定すると、PC は起動画面でメッセージを表示して一時停止し、ユーザーの指示を待ちます。


Auto Recovery :Disabledのとき<or the other key to continue.>

Auto Recovery :Enabledのとき <or the other key to Auto Recover.>
Copy Main ROM Data to Backup
バックアップメッセージ:


Are you sure to copy BIOS?

     [Enter] to continue or [Esc] to abort …


一方のBIOSが正常に動作し、自動的もう一方のBIOSにデータをコピーするというメッセージです。
     (内容は自動設定なので、ユーザーは変更できません) 

[image: image42.jpg]BI1OS



  DualBIOSTM 技術 FAQ

GIGABYTE Technology社は、DualBIOS 技術をシステムBIOSのセキュリティを向上させるものとして皆さんに推奨します。この最新の付加価値機能は、 弊社の長年に渡る研究の成果であり、GA-6VXD7マザーボードや今後のマザーボードで採用します。.

DualBIOSTM　とは？ 

DualBIOSを搭載したGIGABYTEマザーボードには、物理的にふたつのBIOSチップが搭載されています。ひとつをメインBIOS、もうひとつのスペア用をバックアップBIOSと呼んでいます。メインBIOSに問題が生じたとき、 次のシステム起動には、自動的にほとんど時間を意識することなく、バックアップBIOSが使用されます。BIOSアップデート時やウイルスなどにより、メインBIOSが破壊された場合でも結果は同じ、バックアップBIOSから起動するのです。
I. Q: DualBIOSTM 技術について教えて下さい
Answer:

DualBIOS 技術はGigaByte Technology社が知的所有権を持つ技術です。この技術のコンセプトは、付加価値を与え、エラーに強い製品を供給することです。 DualBIOSTM 技術は、マザーボード上に2つのBIOSチップが搭載されていることを意味しています。ひとつがメインBIOSで、もうひとつがバックアップBIOSです。マザーボードは、通常メインBIOSで動作しますが、メインBIOSが様々な原因で使用できなくなった場合には、バックアップBIOSが自動的に使用されます。PC はメインBIOSが破壊される前と同じように起動し、ユーザーは何事もなかったのように感じるのです。
II. Q: どうしてすべてのマザーボードユーザーに DualBIOSTM 技術が必要なのですか?   

Answer:

今日、BIOSが破壊される原因はますます多くなってきています。ウイルスに感染したり、BIOSアップデートに失敗したり、ROMチップ自体が破壊されたりといろいろな原因が考えられます。
1. 新しいコンピューターウイルスにはBIOSを攻撃するものがあります。それらはBIOSコードを破壊し、PCを不安定にし、さらには起動不能にまで陥らせます。
2. BIOSデーターは、突然の電源遮断でも壊れることがあり、ユーザーがBIOSのアップデート中に電源を切った場合にも破壊されます。
3. もし、間違ったBIOSファイルを使ってシステムBIOSのアップデートをした場合でも、システムは正常に起動しません。起動中に止まってしまいます。
4.  フラッシュROMには、書き換えることができる回数について限界があります。最近のBIOSはPlug and Play BIOSで書き換えられる回数も多いです。さらに、ユーザーが頻繁に周辺機器などを変更した場合に、チップの重病がくるかもしれません。
Giga-Byte Technologyの DualBIOSTM 技術により、上記の様な理由でBIOS ROMが使用できなくなりシステム起動ができなくなる心配は不要になります。システムを修理する時間も費用も必要なくなるのです。
III. Q: DualBIOSTM 技術の動作について教えて下さい。
Answer:
1. DualBIOSTM 技術は、システム起動手順全般に渡る幅広い保護を実現しています。POST、 ESCDアップデート、PNP検出/割り当てなどすべてに渡りBIOSを保護します。
2. DualBIOSTM は、自動的にBIOSを修復します。システムの起動に問題が生じても、心配は不要です。DualBIOSTM ユーティリティで"Auto Recovery" を指定しておけば、メイン/バックアップどちらのBIOSに問題が生じても、自動的に正常なBIOSを使用して起動し、問題のあるBIOSを修復します。
3. DualBIOSTM には手動修復機能もあります。 DualBIOSTM 技術には、ユーティリティが組み込まれており、メイン/バックアップBIOS間での手動修復を行うことができます。このユーティリティは、組込型でOSに依存しません。
4. DualBIOSTM には、一方向フラッシュユーティリティが含まれています。つまり、問題のあるBIOSから正常なBIOSへ誤ってデーター書き込みする事はありません。
IV. Q: DualBIOSTM 技術を必要とする人は?

Answer:

1. コンピューターウイルスの驚異がある限り、すべてのユーザーに DualBIOSTM 技術は必要です。 

システムBIOSを破壊するウイルスは、毎日のように発見されています。市場に存在する多くの製品は、この種のウイルスに対して十分な対策が講じられているとは言えません。 DualBIOSTM 技術により、完璧といってよいレベルでPCは保護されるのです。

Case I.) もし、ウイルスがシステムBIOSの内容を完全に消去してしまった場合、従来のBIOSチップをひとつだけ搭載したメインボードではメーカーサービスに出すしか方法はありません。

Case II.)  DualBIOSTM ユーティリティの"Auto Recovery"項目をenabled(有効)に指定しておけば、ウイルスがシステムBIOSを破壊しても、バックアップ BIOSから自動的に起動し、メインBIOSも修復します。 
Case III.) DualBIOSTM　ユーティリティで、起動に使用されるBIOSを指定することができます。

2. BIOS アップグレードの際に、DualBIOSTM がメインBIOSに問題があることを検出すると、自動的にバックアップBIOSを使用して作業が進みます。さらに、起動時に両備OSのチェックサムを照合することで、DualBIOSTM はBIOSが正しく動作することを保証します。
3. パワーユーザーは、2つのBIOSチップ内に異なったBIOSを格納して、使い分けたり、どちらがより自分の環境に適切かを確認できます。
4. ハイエンドデスクトップPC、ワークステーション/サーバでも風軟性に富んだ仕様ができます。DualBIOSTM ユーティリティで "Halt On When BIOS Defects,"を有効に設定すると、メインBIOSが損傷したとき、システムが停止します。多くのワークステーション/サーバでは、動作し続けることが大切です。"Halt On When BIOS Defects"を無効に設定することで、システム起動を停止しないようにできるのです。また、将来4MビットのBIOSが必要となったとき、ボード上の2つの2MビットBIOSチップをひとつ4Mビットのものとして使用することができます。

4スピーカ & SPDIF 紹介 (オプション)

4スピーカ紹介
A. 4スピーカとは?

Creative CT5880 オーディオチップは、4スピーカをサポートします。4スピーカではライン入力端子がラインライン出力2となります。
B. 4スピーカの使い方
a. スタート－Creative－Sound Blaster PCI128－Creative Configuratorを選択。
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b. “3D Configuration” を選択します。
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c. 2スピーカ (初期設定)
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d. “Four speaker” をクリックすると。
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C. 4スピーカアプリケーション
   4スピーカを使用できるのは、ソフトウェアがMicrosoft DirectXやCreative EAXをサポートする場合のみです。ゲームやソフトウェアDVDプレーヤ、MP3プレーヤなどDirectXをサポートする場合には4スピーカを実現できます。
SPDIF 紹介

A. SPDIFとは？
SPDIF出力は、デジタルサウンドデータを出力する端子です。
B. SPDIFの使い方
a. マイコンピュータを右クリックし、プロパティを選択します。
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b.  “デバイスマネージャ” をクリックします。
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c. サウンドやビデオ、ゲームコントローラから“Creative Sound Blaster PCI128”を選択します。
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d. .  “Settings”－“Output Mode” を選択します。
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e. . OutputModeを“Digital”にします。
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f.   “Autosense”の選択を推奨します。ライン出力を自動検出して、SPDIFと スピーカを設定します。

メモリインストール
本製品は4つのDIMMソケットを搭載し、6バンクをサポートします。BIOSは自動的にメモリータイプやサイズを検出します。メモリーモジュールはDIMMソケットに垂直に押し込んで取り付けます。モジュールは、切れ込みがあり一方向にしか取り付けることはできません。ソケット間で取り付けるメモリー容量が異なってもよいです。
メモリインストール表:

DIMM
168ピン SDRAM DIMM モジュール


DIMM 1
16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MBサポート
X 1 

DIMM 2 
16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MBサポート
X 1 

DIMM 3
16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MBサポート
X 1 

DIMM 4
16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MBサポート
X 1 

★トータルシステムメモリ(最大 2GB)

( BIOSセットアップ目次
Page

Main Menu
P.44

Standard CMOS Setup 
P.46

BIOS Features Setup
P.49

Chipset Features Setup
P.51

Power Management Setup
P.54

PNP/PCI Configuration
P.57

Load BIOS Defaults
P.59

Load Setup Defaults
P.60

Integrated Peripherals
P.61

Hardware Monitor 
P.64

Supervisor Password / User Password
P.66

IDE HDD Auto Detection
P.67

Save & Exit Setup
P.68

Exit Without Saving
P.69

BIOS セットアップ
BIOS設定で、システムの基本的な環境を設定することができます。この環境構成については、バッテリーでバックアップされたCMOS SRAM内に格納されるため、システムの電源がオフになっても構成情報は消えません
セットアップに入る
　コンピューターの電源を投入し、すぐに<Del>キーを押すとSETUPに入ることができます。もし、セットアップにはいることのできるメッセージが消えてしまって、システムの起動が進んだ場合には、もう一度コンピューターの電源を入れ直すかリセットボタンを押してリセットして、やり直してください。また、 <Ctrl>, <Alt>,  <Del>キーを同時に押すことでリセットすることもできます。 

操作キー
<(>
前の項目へ移動

<(>
次の項目へ移動

<(>
左方の項目へ移動

<(>
右方の項目へ移動

<Esc>
メインメニュー…CMOSへの変更を保存せず終了

その他のオプション設定ページなど…そのページを終了し メインメニューに戻る

<+/PgUp>
数値を増やす、または、設定を変更する

<-/PgDn>
数値を減らす、または、設定を変更する

<F1>
メインメニュー以外のメニュー画面には、ヘルプを表示することができる場合あり

<F2>
予約

<F3>
予約

<F4>
予約

<F5>
以前のCMOS値をCMOSからリストアする。オプション設定ページのみ。

<F6>
BIOS初期値テーブルからCMOS初期値を呼び出す。オプションページのみ

<F7>
初期値の読み込み

<F8>
予約

<F9>
予約

<F10>
すべてのCMOS変更を保存・メインメニューのみ

ヘルプの表示

メインメニュー
　反転表示されている項目の簡単な解説は、画面最下部に表示されます。
ステータスページ設定メニュー / オプションページ設定メニュー
　F1キーを押すと、ポップアップヘルプウィンドウが表示されます。反転表示された項目についてのキーや内容などについて表示されます。ヘルプを終了するには <Esc>キーを押します。
Main Menu

AMI BIOS CMOS Setup Utilityに入ると、Main Menu (Figure 1)が表示されます。Main Menuでは、9種類の機能設定と2種類の終了メニューを選択できます。矢印キーで選択し<Enter>を押すとサブメニューが表示されます。
Figure 1: Main Menu

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  
Standard CMOS Features
標準的な設定項目が含まれています。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  BIOS Features Setup  

   AMI BIOSの特殊機能を設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Chipset Features Setup

チップセットの特殊機能を設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Power Management Setup

節電グリーン機能について設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PnP/PCI Configurations

    PCI & PnP ISA リソースの環境を構成します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Load BIOS Defaults

Bios Defaultsすなわち、システムが確実に動作する設定を読み込みます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Load Setup Defaults

Setup Defaultsすなわち、システムが最適に動作すると思われる設定読み込みます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Integrated Peripherals

オンボード周辺機器について設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Hardware Monitor Setup

    ファンや温度の状態の監視機能について設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Supervisor password

    パスワードの設定変更などを行います。システムやセットアップメニューへのアクセスを制限できます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  User password

パスワードの設定変更などを行います。システムへのアクセスを制限できます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  IDE HDD auto detection

ハードディスクのパラメータを自動検出します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Save & Exit Setup

設定変更を保存し、セットアップを終了します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Exit Without Saving

設定変更を破棄し、セットアップを終了します。.
Standard CMOS Setup

Standard CMOS Setup メニュー(Figure 2) は9つのカテゴリから構成されています。各カテゴリには、複数の設定項目があるものもあります。矢印キーで項目を反転表示し、<PgUp> <PgDn> キーで設定を変更します。
 Figure 2: Standard CMOS Setup

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Date

<Week> <Month> <Day> <Year>項目があります。 

Week
曜日が表示されます。

Month
月を設定します。

Day
日を設定します。

Year
年を設定します。1990-2099を指定できます。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Time

<hour> <minute> <second>項目があります。24時間表示です。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Primary Master, Slave / Secondary Master, Slave

ハードディスクドライブのタイプなどを設定します。AutoタイプとManualタイプがあります。Manualタイプではユーザーが設定します。; AutoタイプではHDDのタイプは自動検出されます。
使用するドライブのパラメータを正しく設定してください。そうしないと、HDDは正常に動作しません。 

User Typeを選択すると、次のようなパラメータを設定します。入力後<Enter>キーを押してください。設定する値は、ドライブの付属文書を参照します。.

CYLS.
シリンダ数

HEADS
ヘッド数

PRECOMP
ライトプリコンプ

LANDZONE
ランディングゾーン

SECTORS
セクタ数

ハードディスクが無い場合にはNONEを選択し<Enter>を押します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Floppy Drive A / Floppy Drive B

フロッピーディスクドライブA：B:に関して設定します。
None
フロッピーディスクドライブなし

360K, 5.25 in.
5.25インチ; 360Kバイト

1.2M, 5.25 in.
5.25インチ; 1.2Mバイト(3Mode有効時3,5インチ)

720K, 3.5 in.
3.5インチ; 720Kバイト

1.44M, 3.5 in.
3.5インチ; 1.44Mバイト

2.88M, 3.5 in.
3.5インチ; 2.88Mバイト

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Boot Sector Virus Protection

ここをenabledにすると、ハードディスクドライブのブートセクタやパーティションテーブルへの書き込みに警告を出すことができます。エラーメッセージが出るので、ウイルス対策ソフトなどを使用してウイルスチェックしてください。 

Enabled
ハードディスクドライブのブートセクタやパーティションテーブルへの書き込みに対し警告します。

Disabled
上記の場合でも警告を発しません(初期値)。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Memory

システム起動時の自己診断テスト(POST)時に検出されたメモリーについて表示します。
Base Memory

BIOSのPOSTはシステム内のベース(コンベンショナル)メモリーの量を検出します。 

515Kのメモリーを搭載している場合には、512Kと表示されます。もし、640K以上搭載していても、ここの表示は640kです。
Extended Memory

拡張メモリーの量を表示します。 

CPUアドレスマップの1MB以上に割り当てられるメモリー量です。
Other Memory

640 K- 1024 K アドレス空間にあるメモリを示します。このエリアはシャドウラムにも使用されます。
BIOS Features Setup

Figure 3: BIOS Features Setup
(システムは Pentium® !!! プロセッサを自動検出します。
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  1st / 2nd / 3rd Boot Device 

Floppy
フロッピーから起動します。

LS / ZIP A:
LS / ZIP A:から起動します。.

CDROM
CDROMから起動します。

SCSI
SCSIから起動します。

NETWORK
NETWORKから起動します。

IDE-0~IDE-3
IDE-0~IDE-3機器から起動します。

Disabled
起動機器設定は無効です。

ATAPI ZIP C:
ATAPI ZIP C:から起動します。

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  S.M.A.R.T. for Hard Disks

Enabled
S.M.A.R.T.機能有効

Disabled
S.M.A.R.T.機能無効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Boot Up Num-Lock 

On
キーパッドは数字キーです。 (初期設定)

Off
キーパッドは矢印キーです

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Floppy Drive Seek

POST中、BIOSはフロッピードライブの種類を判別します。. 

Enabled
BIOSがフロッピードライブを判別します。ただし、720 K, 1.2 M , 1.44 M ドライブタイプは判別できず、80トラックと表示されます。 (初期設定)

Disabled
BIOSはフロッピードライブを判別しません。360 Kタイプでも警告しません。

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Password Check

Setup
Setup時にパスワードチェックを行います。 (初期設定)

Always
常にパスワードチェックを行います。

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Processor Serial Number
Pentium® !!! Processorをお使いの場合にのみ表示されます。
Disabled
Processor Serial Number無効 (初期設定)

Enabled
本機能有効 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  BIOS Write Protect

Enabled
BIOS書き込み保護有効 

Disabled
本機能無効 (初期設定)

Chipset Features Setup

Figure 4: Chipset Features Setup

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Top Performance 

システムの性能を最大限に引き出したいとき、“Top Performance” を“Enabled”にしてください。 
Disabled
本機能無効 (初期設定)

Enabled
本機能有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  SDRAM Timing by SPD

Disabled
SDRAMタイミングはSPDで処理しません。 (初期設定)

Enabled
SDRAMタイミングはSPDで処理します。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  SDRAM CAS# Latency 

Auto
SPDが SDRAM CAS# Latencyを検出します。 (初期設定)

3
比較的遅いSDRAM DIMM モジュール用の設定です。 

2 
比較的速いSDRAM DIMM モジュール用の設定です。 

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  CPU/DRAM Frequency 

1. System Bus Speed: 100MHz 

Auto
CPU/DRAM周波数をAutoに設定します。 (初期設定)

100/100MHz
CPU/DRAM周波数を100/100MHzに設定します。

100/133MHz 
CPU/DRAM周波数を100/133MHzに設定します。 

2. System Bus Speed: 133MHz 

Auto
CPU/DRAM周波数をAutoに設定します。 (初期設定)

133/100MHz
CPU/DRAM周波数を133/100MHzに設定します。

133/133MHz 
CPU/DRAM周波数を133/133MHzに設定します。 

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  C2P Concurrency & Master

Enabled 
C2P Concurrency & Master有効 (初期設定)

Disabled
C2P Concurrency & Master無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  DRAM Integrity Mode

ECC 
72ビットECCタイプDIMM モジュールを使用する場合

Disabled
通常設定 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Mode 

4X
AGP Modeは 4X. (初期設定)

1X
AGP Modeは 1X.

2X
AGP Modeは2X.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Comp. Driving 

Auto
AGP Comp. Drivingを自動設定します。 (初期設定)

Manual
AGP Comp. Drivingを手動設定します。

AGP Comp. DrivingがManualのとき 

Manual AGP Comp. Driving :
00~FF

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Aperture Size 

4MB
AGPアパチャサイズを4MBに設定します。

8MB
AGPアパチャサイズを8MBに設定します。

16MB 
AGPアパチャサイズを16MBに設定します。

32MB
AGPアパチャサイズを32MBに設定します。

64MB
AGPアパチャサイズを64MBに設定します。 (初期設定)

128MB
AGPアパチャサイズを128MBに設定します。

256MB
AGPアパチャサイズを256MBに設定します。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  USB Controller 

USB Port 0&1
USBコントローラはUSBポート0&1で使用します。

USB Port 2&3
USB コントローラはUSB ポート2&3で使用します。

All USB Port
USBコントローラは全USBポートで有効です。 
(初期設定)

Disabled
USBコントローラ機能無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  USB Legacy Support

Keyboard
USB Legacy Supportは、キーボードです。

Keyb+Mouse
USB Legacy Supportは、キーボードとマウスです。

Disabled
USB Legacy Support機能は無効です (初期設定)

Power Management Setup

Figure 5: Power Management Setup

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h   USB Wakeup From S4-S5

Enabled
本機能有効

Disabled
本機能無効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Video Power Down Mode

Disabled
ビデオ電源ダウンモードは無効です。

Suspend
ビデオ電源ダウンモードは、サスペンドです。

Stand By
ビデオ電源ダウンモードは、スタンバイです。(初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Hard Disk Power Down Mode

Disabled
ハードディスク電源ダウンモードは、無効です。

Suspend
ハードディスク電源ダウンモードはサスペンドです。

Stand By
ハードディスク電源ダウンモードはスタンバイです。(初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Suspend Time Out (Minute.)

Disabled
サスペンドタイムアウト機能無効 (初期設定)

1
サスペンドタイムアウトを1分後に設定します。

2
サスペンドタイムアウトを2分後に設定します。

4
サスペンドタイムアウトを4分後に設定します。

8
サスペンドタイムアウトを8分後に設定します。

10
サスペンドタイムアウトを10分後に設定します。

20
サスペンドタイムアウトを20分後に設定します。

30
サスペンドタイムアウトを30分後に設定します。

40
サスペンドタイムアウトを40分後に設定します。

50
サスペンドタイムアウトを50分後に設定します。

60
サスペンドタイムアウトを60分後に設定します。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Display Activity 

Ignore
ディスプレイの状態を監視しません。(初期設定)

Monitor
ディスプレイの状態を監視します。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  IRQ 3~IRQ15 

Ignore
IRQ3 ~IRQ15の状態を監視しません。 

Monitor
IRQ3~IRQ15の状態を監視します。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Soft-off by Power Button 

Instant off
電源ボタンを押すと、電源オフになります。(初期設定)

Delay-4Sec
電源ボタン4秒以上で電源オフ、4秒以内でサスペンドです。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AC Back Function 

Memory
ACが切断される直前の状態に依存します。

Soft-Off
AC復帰後でも電源オフです (初期設定)

Full-On
AC復帰後は常に電源オンです。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  MODEM Use IRQ 

NA
モデムはIRQを使用しません。

3
モデムはIRQ3を使用します。

4
モデムはIRQ4を使用します。 (初期設定)

5
モデムはIRQ5を使用します。

7
モデムはIRQ7を使用します。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Modem Ring On/Wake On Lan

Disabled
本機能無効. 


Enabled
本機能有効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PME Event Wake up 

Disabled
PMEイベントによるウェイクアップ無効 

Enabled
本機能有効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  RTC Alarm Power On 

“RTC Alarm Power On”Enabledで、設定日時にシステムを起動できます。 

system.
Disabled
本機能無効 (初期設定)

Enabled
本機能有効

“RTC Alarm Power On” Enabledのとき

RTC Alarm Date :
毎日、1~31

RTC Alarm Hour:
0~23

RTC Alarm Minute :
0~59

RTC Alarm Second :
0~59

PNP/PCI Configuration

Figure 6: PNP/PCI Configuration 

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Plug and Play Aware O/S

Yes
本機能有効

No
本機能無効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Reset Configuration Data

Yes
ESCD内PNP情報を消去し、DMIデータをアップデートします。

No
本機能無効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  VGA Boot From

AGP
プライマリグラフィックスアダプタはAGPです。 (初期設定)

PCI
プライマリグラフィックスアダプタはPCIです。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI VGA Palette Snoop

Enabled
ISAとPCIにビデオ関連カードがある場合に選択します。.

Disabled
PCI VGA カードのみ (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h DMA Channel (0,1,3,5,6,7)

PnP
リソースはPnP機器で使用されます。

ISA / EISA
リソースはISA / EISA機器で使用されます(PCI・ISA)。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h IRQ (3,4,5,7, 9,10,11,14,15) 

PCI/PnP
リソースはPCI/PnP機器で使用されます。

ISA / EISA
リソースはISA / EISA 機器で使用されます(PCI・ISA)。

Load BIOS Defaults

Figure 7: Load BIOS Defaults

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Load BIOS Defaults

システムが最小限度動作する設定を読み込みます。
Load Setup Defaults

Figure 8: Load Setup Defaults
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Load Setup Defaults


システムが最適に動作すると思われる設定を読み込みます。
Integrated Peripherals

Figure 9: Integrated Peripherals 

(本項目は”Serial Port 2 Mode”がIrDA/ASK IRの場合に有効です。

(これら9項目はAC’97 CODECサウンドがある場合のみ有効です。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  OnBoard IDE

Disabled
オンボードIDE無効

Both
オンボードIDEはプライマリ/セカンダリで有効 (初期設定)

Primary
オンボードIDEはプライマリで有効です。

Secondary
オンボードIDEはセカンダリで有効です。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  OnBoard FDC

Auto
オンボードFDCは自動設定 (初期設定)

Disabled
オンボードFDC無効

Enabled
オンボードFDC有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  OnBoard Serial Port 1 

Auto
BIOSが自動的にポート1アドレスを設定 (初期設定)

3F8/COM1
オンボードシリアルポート1は有効でアドレスは3F8。

2F8/COM2
オンボードシリアルポート1は有効でアドレスは2F8。

3E8/COM3
オンボードシリアルポート1は有効でアドレスは3E8。

2E8/COM4
オンボードシリアルポート1は有効でアドレスは2E8。

Disabled
オンボードシリアルポート1無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h OnBoard Serial Port 2 

Auto
BIOSがオンボードシリアルポート2を自動設定(初期設定)

3F8/COM1
オンボードシリアルポート2は有効でアドレスは3F8。

2F8/COM2
オンボードシリアルポート2は有効でアドレスは2F8。

3E8/COM3
オンボードシリアルポート2は有効でアドレスは3E8。

2E8/COM4
オンボードシリアルポート2は有効でアドレスは2E8。

Disabled
オンボードシリアルポート2は無効です。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Serial Port 2 Mode

(シリアルポート2のモードを設定します)
ASK IR
オンボードI/Oチップシリアルポート2はASK IRモード。

IrDA
オンボードI/Oチップシリアルポート2はIrDAモード。

Normal
オンボードI/Oチップシリアルポート2は通常モード(初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Duplex Mode

Half Duplex
IR 機能はDuplex Half.


N/A
本機能無効 (初期設定)

Full Duplex
IR 機能 Duplex Full.


symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  OnBoard Parallel port

378
オンボードLPTポートは有効でアドレスは378。

278
オンボードLPTポートは有効でアドレスは278。

3BC
オンボードLPTポートは有効でアドレスは3BC。

Auto
オンボードLPTポートは自動設定 (初期設定)

Disabled
オンボードLPTポートは無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h Parallel Port Mode

EPP
パラレルポートはEnhanced Parallel Port。

ECP
パラレルポートはExtended Capabilities Port。 (初期設定)

Normal
通常動作

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Parallel Port DMA 

Auto
パラレルポートDMAは自動設定 (初期設定)

3
パラレルポートDMAは3。

1
パラレルポートDMAは1。

0
パラレルポートDMAは0。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Parallel Port IRQ

7
パラレルポートIRQは7。

Auto
パラレルポートIRQは自動設定 (初期設定)

5
パラレルポートIRQは5。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h　　OnBoard Legacy Audio

Enabled
オンボードレガシーオーディオ有効 (初期設定)

Disabled
オンボードレガシーオーディオ無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Sound Blaster

Enabled
サウンドブラスター有効 

Disabled
サウンドブラスター無効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  SB I/O Base Address 

220h-22Fh
SB I/O ベースアドレス220h-22Fh (初期設定)

280h-28Fh
SB I/O ベースアドレス280h-28Fh.

260h-26Fh
SB I/O ベースアドレス260h-26Fh.

240h-24Fh
SB I/O ベースアドレス240h-24Fh.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  SB IRQ Select

IRQ 5 / 7 / 9 / 10. (初期設定: 5 )

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  SB DMA Select

DMA 0 / 1 / 2/ 3. (初期設定: 1 )

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  MPU-401

Enabled
MPU-401有効 

Disabled
MPU-401 無効　(初期設定)

Ps. フォースフィードバックジョイスティックを使用時、MPU-401はEnable。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  MPU-401 I/O Address 

330h-333h
MPU-401 I/O アドレス330h-333h. (初期設定)

300h-303h
MPU-401 I/O アドレス300h-303h.

310h-313h
MPU-401 I/O アドレス310h-313h.

320h-323h
MPU-401 I/O アドレス320h-323h.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  FM Port (388h-38Bh)

Disabled
FMポート(388h-38Bh)無効　 (初期設定)

Enabled
FM Port (388h-38Bh)有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Game Port (200h-207h)

Disabled
Game Port (200h-207h)無効

Enabled
Game Port (200h-207h)有効 (初期設定)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Onboard Midi In/Out

    フォースフィードバックジョイスティック/MIDI機器を使用する場合Enabledに設定します。
Enabled
オンボードMidi In/Out 機能有効

Disabled
本機能無効 (初期設定)

Hardware Monitor 
Figure 10: Hardware Monitor

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
ACPI Shutdown Temp. ((C / (F)

    (本機能はOSがACPIをサポートする場合にのみ有効です)

Disabled
ACPIシャットダウン無効 (初期設定)

65(C / 149(F
CPU温度を監視し、65(C / 149(Fを超えると電源オフ

70(C / 158(F
CPU温度を監視し、70(C / 158(Fを超えると電源オフ

75(C / 167(F
CPU温度を監視し、75(C / 167(Fを超えると電源オフ

80(C / 176(F
CPU温度を監視し、80(C / 176(Fを超えると電源オフ

85(C / 185(F
CPU温度を監視し、85(C / 185(Fを超えると電源オフ

90(C / 194(F
CPU温度を監視し、90(C / 194(Fを超えると電源オフ

95(C / 203(F
CPU温度を監視し、95(C / 203(Fを超えると電源オフ

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current CPU1 Temp. ((C / (F) 

CPU1の温度は自動検出されます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current CPU2 Temp. ((C / (F) 

CPU2の温度は自動検出されます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current System Temp. ((C / (F) 

システムの温度は自動検出されます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current CPU1 Fan Speed 

CPU1ファンの回転速度は自動検出されます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current CPU2 Fan Speed 

CPU2ファンの回転速度は自動検出されます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Current Voltage (V) Vcc2P/Vcc2S/+3.3V/+5V/+12V

システムの電圧は自動検出されます。
Set Supervisor / User Password 

本機能を選択すると、画面中央に以下のメッセージが表示され、パスワードを設定することができます。

Figure 11: Password Setting

最高8文字までのパスワードを入力し <Enter>キーを押してください。今入力したパスワードは消え、もう一度パスワードを入力する確認画面が表示されます。パスワードをもう一度入力し<Enter>キーを押してください。
　パスワードを無効にするには、パスワードの入力を求められたときに単に <Enter>キーを押してください。“PASSWORD DISABLED(パスワードが無効になりました)”と表示され、確認画面が表示されます。パスワードが無効になると、自由にシステムを起動しセットアップに入ることができます。.

“Always”を”Password Check”項目(BIOS Features Setup Menu)で設定したら、システムを起動したり、セットアップに入るたび毎にパスワードの入力を求められます。 “Setup”を“Password Check”で指定した場合には、トアップに入ろうとした場合のみパスワードの入力を求められます。
IDE HDD AUTO Detection

 Figure 12: IDE HDD Auto Detection

"Y"を入力すると、BIOSの検出したパラメータを受け入れます。 

"N"を入力すると、設定は変更されません。シリンダ数が1024を超える場合、528MBを超える場合はLBAモードを、一部の古いDOSドライブではLARGERモードを選択してください。
Save & Exit Setup

Figure 13: Save & Exit Setup

"Y"を入力するとセットアップユーティリティーを終了し、ユーザーの設定をRTC CMOS SRAMに保存します。

"N"を入力するとセットアップユーティリティーに戻ります。

.

Exit Without Saving

Figure 14: Exit Without Saving

"Y"を入力すると、ユーザーの設定変更を保存せずセットアップユーティリティーを終了します。
"N"を入力するとセットアップユーティリティーに戻ります。
付録
付録A: VIAチップセットドライバ 

A. VIA 4 in 1 Service Pack Utility:
付属CDをドライブにセットするか、マイコンピュータのCD-ROMをダブルクリック。
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付録B: Creative Sound Driverのインストール(オプション)

付属CDをドライブにセットするか、マイコンピュータのCD-ROMをダブルクリック。
[image: image63.png]Onboard Sound Device Driver:

Creative 5880 Sound Driver





(1)
[image: image64.png]CREATIVE.

\\4& 0N
‘\/ (f’zfthBlasterPCIllss ¥
3 * *
4 S O 5

K





(2)

[image: image65.png]Sound Blaster PCI128 Setup s preparing the
Instalhield) Wizard which wil guide you through the
rest o the setup process. Please wait





[image: image66.png]Please read the fallowing software ficense agreement carefuly, Press the PAGE
DOWN key to read the entie agreement

RO VG Ve s U AareEvET E
Va3

IPLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE
B USING THE SOFTWARE. YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS DF
ITHIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE T0 THE TERMS OF THE
|AGREEMENT, DO NOT DPEN THE SEALED DISK PACKAGE, INSTALL OR USE
[THE SOFTWARE. PROMPTLY RETURN. WITHIN 15 DAYS, THE SOFTWARE.
|ALL RELATED DOCLMENTATION AND ACCOMPANYING ITEMS T0 THE PLACE
[OF ACQUISITION FOR 4 FULL REFUND.

Thisis 2 legal agreement between you and Creative Technology

Clck Yes to indicale that you have read and accepled all the terms o the abave agreemen,
M you lck No, the installaton wil sbort





(3)
[image: image67.png]Flease read thiough the contents of the readine fle shown below:

[Readne Fie

[This fle cortains aciionl information t supplement the manual
Flease read sl the sections before you proceed with the insallaion
of your FCl card

1. Changing the Inerrupt Request IR3) Setting

1. CHANGING THE INTERRUPT REQUEST (IRQ) SETTING

1fyou want o change an IR setting for a PCI card, it s best
ta.do 20 fram the BIDS setup screen.

L o

B | cencel |





(4)

[image: image68.png]Setup il nstall the software i the diectory shown below
Tainstalto this dectoy, lick Nest

To nstal 1o adifeent diector, oick Browse and select another
diecton.

You can choose ot o instal by cicking Cancel o ext the Setup
program.

"Deshnahan Ditectory

C:AProgiam Files\Creative\ CTSND. Browse.

Cancel





(5)
[image: image69.png]Please selectthe requied setup pe:

FullInstallaton:
Thi optian installsthe ful st of programs.
(Defaul and recommended apton]

S
)| Forsiameeduss oucanchse o el
-

Bk =





(6)

[image: image70.png]CREATIV Sound Blastef pei28).- |





(7)
[image: image71.png]Restart

indows

Your computer system has o be restated fo the changes to
take sifect. You can ext the nstalation now without selecting
the options below, and restat ot 3 late stage.

& e Tvart o s Sampie )

€ No, | wil estart my computes laer.

Remove any disksfiom thei dives, and then click Firish to
complete selup.





(8)

Appendix C: VIA Sound Driver (オプション)

A. AC’97 Audio Driver:
付属CDをドライブにセットするか、マイコンピュータのCD-ROMをダブルクリック。
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Appendix D: BIOS フラッシュ手順
BIOSアップデート手順
(     本製品のBIOSベンダー(AMIまたは AWARD)を調べてください。   

(     autoexec.batやconfog.sysを削除した起動フロッピーディスクを作成します。作成した起動ディスクにBIOSベンダーに応じ、AWDFlash.exeまたは AMIFlash.exeをdriver CD (D:\>Utility\BIOSFlash)からコピーし、次に BIOS ファイルをコピーします。
· 起動ディスクからDOSを起動し、アップデートしたBIOSベンターに応じてAWDFlash.exe または AMIFlash.exeを実行します。
A: AWDFlash または AMIFlash < BIOSファイル名>

(     終了したらシステムを再起動してください
(注: 弊社Webwww.gigabyte.com.tw、または、代理店より最新 BIOSを入手してください。
注意：英文マニュアルには、ハードディスク内にファイルをコピーしてDOSモードで実行するように指定されています。しかし、日本語版Windowsでは正常にアップでとできないため、日本語版作成者の権限で起動フロッピーを作成する方法に変更しました(J.I.)。

autoexec.batやconfog.sysを削除した起動フロッピーディスクからDOSを起動すると英語モードになります。キーボード配列は101キーボード類似のものとなるので注意してください。

：を入力したいときshift＋；キーを押します

\は、＼(半角のバックスラッシュ)となります

Appendix E: 頭字語表

頭字語
意味

ACPI
Advanced Configuration and Power Interface

POST
Power-On Self Test

LAN
Local Area Network

ECP
Extended Capabilities Port

APM
Advanced Power Management

DMA
Direct Memory Access

MHz
Megahertz

ESCD
Extended System Configuration Data

CPU
Central Processing Unit

SMP
Symmetric Multi-Processing

USB
Universal Serial Bus

OS
Operating System

ECC
Error Checking and Correcting

IDE
Integrated Dual Channel Enhanced

SCI
Special Circumstance Instructions

LBA
Logical Block Addressing

EMC
Electromagnetic Compatibility

BIOS
Basic Input / Output System

SMI
System Management Interrupt

IRQ
Interrupt Request

NIC
Network Interface Card

A.G.P.
Accelerated Graphics Port

S.E.C.C.
Single Edge Contact Cartridge

LED
Light Emitting Diode

EPP
Enhanced Parallel Port

CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor

I/O
Input / Output

ESD
Electrostatic Discharge

OEM
Original Equipment Manufacturer

SRAM
Static Random Access Memory

VID
Voltage ID

DMI
Desktop Management Interface

MIDI
Musical Interface Digital Interface

IOAPIC
Input Output Advanced Programmable Interrupt Controller

DIMM
Dual Inline Memory Module

DRAM
Dynamic Random Access Memory 

PAC
PCI A.G.P. Controller

AMR
Audio Modem Riser

次ページへ…

Acor.
Meaning

PCI
Peripheral Component Interconnect

RIMM
Rambus in-line Memory Module

DRM
Dual Retention Mechanism

ISA
Industry Standard Architecture

MTH
Memory Translator Hub

CRIMM
Continuity RIMM
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Enter new supervisor password:
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4.“Finish”をｸﾘｯｸし再起動





4.“Next”をｸﾘｯｸ





3.“Next”をｸﾘｯｸ





3. “Yes”をｸﾘｯｸ





1. “AC’97 Audio Driver”をｸﾘｯｸ





Audio





AMI Dual BIOS Flash ROM Programming Utility�
�
�
�
Boot From………………………..�
Main BIOS�
�
Main ROM Type…………………�
SST 39SF020�
�
Backup ROM Type………………�
SST 39SF020�
�
�
�
Wide Range Protection�
Disable�
�
Boot From�
Main BIOS�
�
Auto Recovery�
Enable�
�
Halt On Error�
Disable�
�
Copy Main ROM Data to Backup�
�
Load Default Settings�
�
Save Settings to CMOS�
�
�
�
�
�
PgDn/PgUp:Modify    ((:Move   ESC:Reset   F10:Power Off�
�






� EMBED PBrush  ����
��
�
xxx  xxx�
�
�
Check System Health ok ,�
�
�
CPU ID:0683  Patch ID:0010�
�
�
Pentium III -733MHz�
�
�
Check NVRAM…�
�
�
65536KB OK�
�
�
�
�
�
Wait…�
�
�
Press F1 to enter Dual BIOS Utility. Press ESC to quit�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
( C ) American Megatrends Inc.,�
�
�
62-1001-001199-00101111-071595-V694V686-GA-694101-F�
�
�






9.“Next”をｸﾘｯｸ





8.“Next”をｸﾘｯｸs





7. “Next”をｸﾘｯｸ





6. “Next”をｸﾘｯｸ





AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.22


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit   (((( : Select Item   (Shift) F2 : Change Color      F5 : Old Values


F6  : Load BIOS Defaults        F7: Load Setup Defaults       F10: Save & Exit    �
�



Abandon all Datas & Exit Setup


�
�






Quit without saving (Y/N) ? N





AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.22


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit    (((( : Select Item    (Shift) F2 : Change Color    F5 : Old Values


F6  : Load BIOS Defaults     F7: Load Setup Defaults         F10: Save & Exit    �
�



Save Data to CMOS & Exit Setup


�
�






SAVE to CMOS and EXIT(Y/N)? Y





3.3V SDRAM





AMIBIOS SETUP –HARDWARE MONITOR


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
ACPI Shut Down Temp.�
:Disabled�
�
�
�
Current CPU1 Temp.�
:36(C/96(F�
�
�
�
Current CPU2 Temp.�
:28(C/82(F�
�
�
�
Current System Temp.�
:30(C/86(F�
�
�
�
Current CPU1 Fan Speed�
:5487 RPM�
�
�
�
Current CPU2 Fan Speed�
:0 RPM�
�
�
�
Vcc2P�
:1.637V�
�
�
�
Vcc2S�
:1.625V�
�
�
+3.300V�
:3.191V�
�
�
�
+5.000V�
:4.971V�
�
�
�
+12.000V�
:11.866V�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ESC : Quit        ((((: Select Item�
�
�
�
F1  : Help        PU/PD/+/- : Modify�
�
�
�
F5  : Old Values   (Shift)F2 :Color�
�
�
�
F6    : Load BIOS Defaults�
�
�
�
F7    : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.22


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
OAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit     (((( : Select Item     (Shift) F2 : Change Color    F5 : Old Values


F6  : Load BIOS Defaults     F7: Load Setup Defaults            F10: Save & Exit    �
�



Chang /Set /Disabled Password


�
�






AMIBIOS SETUP – STANDARD CMOS SETUP


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
Date (mm/dd/yyyy) : Tue Feb 17, 2000


Time (hh/mm/ss)    : 10:36:24


           TYPE     SIZE  CYLS  HEAD  PRECOMP  LANDZ SECTOR  MODE�
�
Pri Master  :Not Installed


Pri Slave   :Not Installed


Sec Master :Not Installed


Sec Slave  :Not Installed�
�
Floppy Drive A:  1.44 MB 3 ½


Floppy Drive B:  Not Installed





Boot Sector Virus Protection : Disabled�
Base Memory    : 640 Kb


Other Memory    : 384 Kb


Extended Memory : 31Mb


Total Memory     : 32Mb�
�
Month: Jan – Dec                                  ESC : Exit


Day:  01 – 31                                     ((    : Select Item


Year : 1990 – 2099                              PU/PD/+/–  : Modify


                                                 Shift)F2     : Color�
�






5. “Next”をｸﾘｯｸ





AMIBIOS SETUP –INTEGRATED PERIPHERAL


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
OnBoard IDE�
:Both�
�
�
�
OnBoard FDC�
:Auto�
�
�
�
OnBoard Serial Port 1�
:Auto�
�
�
�
OnBoard Serial Port 2�
:Auto�
�
�
�
   Serial Port 2 Mode�
:Normal�
�
�
�
  (Duplex Mode�
:N/A�
�
�
�
OnBoard Parallel Port�
:Auto�
�
�
�
   Parallel Port Mode�
:ECP�
�
�
   Parallel Port DMA �
:Auto�
�
�
�
   Parallel Port IRQ�
:Auto�
�
�
�
(OnBoard Legacy Audio�
:Enabled�
�
�
�
 (Sound Blaster�
:Disabled�
�
�
�
  (SB I/O Base Address�
:220h-22Fh�
�
�
�
  (SB IRQ Select �
:IRQ 5�
�
�
�
  (SB DMA Select�
:DMA 1�
�
�
�
 (MPU-401�
:Disabled�
�
�
�
  (MPU-401 I/O Address�
:330h-333h�
�
�
�
(FM Port(388h-38Bh)�
:Disabled�
�
�
�
(Game Port(200h-207h)�
:Enabled�
ESC : Quit           ((((: Select Item�
�
Onboard Midi In/Out�
:Disabled�
F1  : Help           PU/PD/+/- : Modify�
�
�
�
F5  : Old Values      (Shift)F2 :Color�
�
�
�
F6  : Load BIOS Defaults�
�
�
�
F7  : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.22


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit    (((( : Select Item    (Shift) F2 : Change Color    F5 : Old Values


F6  : Load BIOS Defaults      F7: Load Setup Defaults         F10: Save & Exit    �
�



Load Setup Default except Standard CMOS Setup


�
�






Load SETUP Defaults (Y/N)? N





AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.22


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit     (((( : Select Item    (Shift) F2 : Change Color   F5 : Old Values


F6  : Load BIOS Defaults     F7: Load Setup Defaults         F10: Save & Exit    �
�



Load BIOS Default except Standard CMOS Setup


�
�






Load BIOS Defaults (Y/N)? N





AMIBIOS SETUP –PNP/PCI CONFIGURATION SETUP


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
Plug and Play Aware O/S�
:No�
�
�
Reset Configuration Data�
:No�
�
�
VGA Boot From�
:AGP�
�
�
PCI VGA Palette Snoop�
:Disabled�
�
�
DMA Channel 0�
:PnP�
�
�
DMA Channel 1�
:PnP�
�
�
DMA Channel 3�
:PnP�
�
�
DMA Channel 5�
:PnP�
�
�
DMA Channel 6�
:PnP�
�
�
DMA Channel 7�
:PnP�
�
�
IRQ 3�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 4�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 5�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 7�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 9�
:PCI/PnP�
ESC : Quit          ((((: Select Item�
�
IRQ 10�
:PCI/PnP�
F1  : Help          PU/PD/+/- : Modify�
�
IRQ 11�
:PCI/PnP�
F5  : Old Values     (Shift)F2 :Color�
�
IRQ 14�
:PCI/PnP�
F6  : Load BIOS Defaults�
�
IRQ 15�
:PCI/PnP�
F7  : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP –POWER MANAGEMENT SETUP


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
USB Wakeup From S4-S5�
:Disabled�
RTC Alarm Power On �
:Disabled�
�
Video Power Down Mode�
:Stand By�
RTC Alarm Date�
:15�
�
Hard Disk Power Down Mode�
:Stand By�
RTC Alarm Hour�
:12�
�
Suspend Time Out(Minute)�
:Disabled�
RTC Alarm Minute�
:30�
�
Display Activity �
:Ignore�
RTC Alarm Second�
:30�
�
IRQ3 �
:Monitor�
�
�
�
IRQ 4 �
:Monitor�
�
�
�
IRQ 5 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 7 �
:Monitor�
�
�
�
IRQ 9 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 10 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 11 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 13 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 14 �
:Monitor�
�
�
�
IRQ 15 �
:Ignore�
�
�
�
Soft-off by Power Button �
:Instant off�
�
�
�
AC Back Function�
:Soft Off �
ESC : Quit         ((((: Select Item�
�
Modem Use IRQ �
:4�
F1  : Help         PU/PD/+/- : Modify�
�
Modem Ring On/Wake On Lan�
:Enabled�
F5  : Old Values    (Shift)F2 :Color�
�
PME Event Wake up �
:Enabled�
F6  : Load BIOS Defaults�
�
�
�
F7  : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP –CHIPSET FEATURE CMOS SETUP


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
        *** DRAM Timing ***�
�
�
�
Top Performance�
:Disabled�
�
�
�
SDRAM Timing by SPD�
:Disabled�
�
�
�
SDRAM CAS# Latency�
:Auto�
�
�
�
CPU/DRAM Frequency�
:Auto�
�
�
�
�
�
�
�
�
C2P Concurrency & Master �
:Enabled�
�
�
�
DRAM Integrity Mode�
:Disabled�
�
�
�
AGP Mode�
:4X�
�
�
�
AGP Comp. Driving�
:Auto�
�
�
�
Manual AGP Comp. Driving�
:CB�
�
�
�
AGP Aperture Size�
:64MB�
�
�
�
USB Controller�
:All USB Port�
�
�
�
USB Legacy Support�
:Disabled�
�
�
�
�
�
ESC : Quit         ((((: Select Item�
�
�
�
F1: Help           PU/PD/+/- : Modify�
�
�
�
F5 : Old Values     (Shift)F2 :Color�
�
�
�
F6    : Load BIOS Defaults�
�
�
�
F7    : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP – BIOS FEATURES CMOS SETUP


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
1st Boot Device�
:Floppy�
�
�
�
2nd Boot Device�
:IDE-0�
�
�
�
3rd Boot Device�
:CDROM�
�
�
�
S.M.A.R.T for Hard Disks�
:Disabled�
�
�
�
BootUp Num-Lock�
:On�
�
�
�
Floppy Drive Seek�
:Enabled�
�
�
�
Password Check�
:Setup�
�
�
�
(Processor Serial Number�
:Disabled�
�
�
�
BIOS Write Protect�
:Disabled�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ESC : Quit�
((((: Select Item�
�
�
�
F1   : Help�
PU/PD/+/- : Modify�
�
�
�
F5   : Old Values�
(Shift)F2 :Color�
�
�
�
F6   : Load BIOS Defaults�
�
�
�
F7   : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP – STANDARD CMOS SETUP


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
Date (mm/dd/yyyy) : Tue  Mar  07, 2000


Time (hh/mm/ss)  : 10:36:24


TYPE    SIZE  CYLS  HEAD  PRECOMP  LANDZ  SECTOR  MODE�
�
Pri Master     :  Auto     


Pri Slave      :  Auto      


Sec Master    :  Auto     


Sec Slave     :  Auto      �
�
Floppy Drive A:  1.44 MB 3 ½


Floppy Drive B:  Not Installed





Boot Sector Virus Protection : Disabled�
Base Memory : 640 Kb


Other Memory: 384 Kb


Extended Memory: 31Mb


Total Memory: 32Mb�
�
Month : Jan – Dec                              ESC : Exit


Day  : 01  – 31                               ((  : Select Item


Year  : 1990–2099                             PU/PD/+/–  : Modify


                                              (Shift)F2   : Color�
�






AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.22


( C ) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit      (((( : Select Item   (Shift) F2 : Change Color      F5 : Old Values


F6    : Load BIOS Defaults     F7: Load Setup Defaults           F10: Save & Exit    �
�



Time, Date, Hard Disk Type, …


�
�






Creative


CT5880





AC97 CODEC





� EMBED Word.Picture.8  ���





4. “Next”をｸﾘｯｸ





3.“Yes”をｸﾘｯｸ





2.“OK”をｸﾘｯｸ





Audio





1. “Creative 5880 Sound Driver”をｸﾘｯｸ





7. “Finish”をｸﾘｯｸし、再起動





2.“Next”をｸﾘｯｸ





1.“VIA 4in 1 Service Pack Utility”をｸﾘｯｸ





ﾁｯﾌﾟｾｯﾄ





6.ここをｸﾘｯｸ





5. “Next”をｸﾘｯｸ
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ﾗｲﾝ入力/ﾗｲﾝ出力2
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ポート







ﾏｲｸ入力



























ライン出力 1: ライン出力またはSPDIF (SPDIF出力は、デジタル音声出力です。ライン出力1は通常ライン出力です。しかし、デジタル信号が出力されたら自動的に SPDIF出力となります(詳細は38ページ参照)。



ライン入力: ライン入力端子は、通常ライン入力に使用されますが、クリエイティブアプリケーションで4スピーカを選択したら(詳細は36ページ参照)、ライン入力端子はライン出力2端子となり、4スピーカー対応となります。
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(BIOSアップデート時など、



ROMに書き込む際には、



本ジャンパをオープンにしてください。
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( バッテリを不適当に交換



すると爆発の危険があります。



( 同じタイプのものか、製造者の



推奨するバッテリと交換します。  



( 使用済みバッテリの処理



は製造者の指示に従ってください。
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DECLARATION OF CONFORMITY







Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)







Responsible Party Name: G.B.T. INC.







Address: 18305 Valley Blvd., Suite#A







LA Puent, CA 91744







Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339







hereby declares that the product







Product Name: 







Model Number:







Mother Board







Conforms to the following specifications:







FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109(a),







Class B Digital Device







Supplementary Information:







This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the







following two conditions:   (1)   This device may not cause harmful interference,







and   (2)   this device must accept any inference received, including interference 







that may cause undesired operation.







Representative Person's Name:     ERIC LU







Signature:







Date:    Jul. 20, 2000







Eric Lu







 







GA-6VXD7












_1022936548.doc






1







1











1







1







HD



























S P K 







P+ P( P(







PW







GD







GN



















RE
































_1019420458.doc
















































































Pin No.�

Definition�

�

1�

Signal-In�

�

2�

GND�

�

3�

GND�

�

4�

Signal-Out�

�













1




























_1019420650.doc






















































































1















Pin No.�

Definition�

�

1�

+5V SB�

�

2�

GND�

�

3�

Signal�

�


















_1019903189.doc














































































1







Pin No.�

Definition�

�

1�

Control�

�

2�

+12V�

�

3�

NC�

�


































_1019903200.doc














































































1







Pin No.�

Definition�

�

1�

Control�

�

2�

+12V�

�

3�

NC�

�


































_1019420712.doc














































































1



























Pin No.�

Definition�

�

1�

VCC (+5V)�

�

2�

NC�

�

3�

IR Data Input�

�

4�

GND�

�

5�

IR Data Output�

�













_1009889260.doc































1










































































Pin No.�


Definition�


�


1�


AUX-L�


�


2�


GND�


�


3�


GND�


�


4�


AUX-R�


�


















































_1019420819.doc






































































Pin No.�

Definition�

�

1,10�

+5V�

�

2,9�

GND�

�

3�

USB D2-�

�

4,7�

NC�

�

5�

USB D2+�

�

6�

USB D3+�

�

8�

USB D3-�

�

















10







2















9











1
























































_1019420532.doc
























1



























































Pin No.�

Definition�

�

1�

CD-L�

�

2�

GND�

�

3�

GND�

�

4�

CD-R�

�






































_1019420616.doc






















































































1















Pin No.�

Definition�

�

1�

Signal�

�

2�

GND�

�


















_1019420491.doc
























1



























































Pin No.�

Definition�

�

1�

AUX-L�

�

2�

GND�

�

3�

GND�

�

4�

AUX-R�

�






































_1019420056.doc




















































































Pin No.�

Definition�

�

1�

Control�

�

2�

+12V�

�

3�

SENSE�

�

























1












_1019420306.doc


10







20























































11























1



























Pin No.�

Definition�

�

3,5,7,13,



15-17�

GND�

�

1,2,11�

3.3V�

�

4,6,19,20�

VCC�

�

10�

+12V�

�

12�

-12V�

�

18�

-5V�

�

8�

Power Good�

�

9�

5V SB stand by+5V�

�

14�

PS-ON(Soft On/Off)�

�














_1019420003.doc














































































1







Pin No.�

Definition�

�

1�

Control�

�

2�

+12V�

�

3�

SENSE�

�


































_999070878

